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(57) Abstract: The invention relates to a separation device (12) 
for transporting and separating elongated parts (2) from a sub- 
quantily in a transport direction that runs transversal ly to the lon- 
gitudinal extension of said parts. Said device comprises an acqui- 
sition zone (41) and a delivery zone (51) that is located above the 
acquisition zone for the elongated parts (2) that have been sepa- 
rated from the sub-quantity. At least one continuous, driven trans- 
port organ (47) extends between the acquisition zone (41) and the 
delivery zone (51), said organ comprising follower organs (46) 
that are arranged one behind the other in the transport direction 
(9), run in parallel to one another and transversally to the trans- 
port direction (9). Each follower organ (46) has on its external 
face that faces the acquisition zone (41) a recessed groove that ex- 
tends in the longitudinal direction of said organ, is open towards 
the acquisition zone (41) and has an approximately trapezoidal 
cross-section for receiving the elongated parts (2). The length of 
the recessed groove is at least double that of the maximum length 
of the elongated part (2). The invention also relates to a device for 
transporting and separating elongated parts, comprising a feed de- 
vice, separation device (12) and a discharge device (13). 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf eine 
Vereinzelungseinrichtung (12) zum FSrdern und Vereinzeln 
von Langteilen (2) aus einer Teilmenge in einer zu deren 
Langserstreckung quer verlaufenden Forderrichtung, mit 
einem Schflpfbereich (41) und einem oberhalb von diesem 
angeordneten Abgabebereich (51) fur aus der Teilmenge 
vereinzelte Langteile (2), wobei sich zwischen dem Schopfbe- 
reich (41) und dem Abgabebereich (51) zumindest ein endlos 
umlaufendes, antreibbares Transportorgan (47) erstreckt, 
welches in Forderrichtung (9) hintereinander angeordnete und 
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(9) parallel zueinander verlaufende Mitnahmeorgane (46) aufweisL Jedes Mitnahmeorgan (46) weist an seiner dem Schflpfbereich 
(41) zugekehrten Au(3enseite eine in dessen Langsrichtung erstreckende und in Richtung zum Schopfbereich (41) gefiffnete Ver- 
tiefungsnut mit etwa trapezartigem Querschnitt zur bedarfsweisen Aufnahme von Langteilen (2) auf. Eine Lange der Vertiefungnut 
entspricht zumindest dem Doppelten der maximalen LSnge des Langteiles (2). Weiters betrifift die Erfindung eine Vorrichtung zum 
Fordem und Vereinzeln von Langteilen mit einer Zufordereinrichtung, Vereinzelungseinrichtung (12) und Abfordereinrichtung (13). 



